SINTETINIU KILIMU PRIEZIURA

Siuolaikiniai kilimy ir kiliminiy dangy puostai yra netepliis ir atspariis déméms. Purvas ant kilimo ar
kiliminés dangos visuomet yra maZiau pastebimas nei ant kietos grindy dangos. Tac¢iau net ir nesant
akivaizdZiy purvo pozymiy kilimus bei kilimines dangas buitina reguliariai valyti. Kilimo ar dangos
pluoSte nusédanciy sausy purvo daleliy krastai yra ypac astrus, galintys subraizyti kilimo pluosta.
Sviesa nuo pazeisto pluosto atsispindi netolygiai, todél kilimo i$vaizda negrazinamai suprastéja. Taigi
sintetinj kilimg ar kilimine dangg priziturekite laikydamiesi Zemiau pateikty rekomendacijy.

Prie jéjimo j patalpas tieskite Svaros kilimélius, keiskite ar plaukite juos iSkart, kai susitepa.
Taip sumazinsite galimybe purvui patekti ant kilimo arba dangos.

Kilimg siurbkite dulkiy siurbliu maziausiai du kartus per savaite, o kilimine dangg intensyvaus
vaik$ciojimo vietose - ir daZniau. Siurbdami veiksmingai pasalinsite j kilimo pluostg dar
nespéjusj susigerti purva. Siurblio mais$g keiskite/istustinkite, kol jis yra pusiau pilnas,
reguliariai tikrinkite siurblio Zarng, nepalikite antgaliuose jstrigusiy astriy daikty, galinciy
pazeisti kilimo pluosta.

Sintetiniy dangy prieZiurai tinkancia valymo priemone periodiskai valykite kilimo ar kiliminés
dangos, kuriose daug vaikStoma.

Reguliariai keiskite patalpos ventiliavimo ar kondicionavimo jrangos filtrus.

Prireikus (taiau ne daZzniau kaip kartg per metus ar pusantry) kruopsciai iSvalykite visg kilimg
ar kilimine danga. Rekomenduojame naudotis profesionaliy valymo jmoniy paslaugomis.

Démiy valymas

Pavienes démes i$ kilimo ar kiliminés dangos valykite remdamiesi Zemiau pateiktomis
rekomendacijomis. Jei neturite skubaus démiy valymo priemoniy, biitinai kreipkités j valymo
paslaugas teikiancius specialistus!

Démes valykite nedelsdami! Kuo ilgiau lauksite, tuo sunkiau iSvalysite déme.

Skystus tersalus sugerkite Svariu audiniu ar ranksluosciu. Déme tapSnokite, kol sutepta vieta
nusauses. Tirstus tersalus surinkite apvaliu Saukstu ar peilio bukgja dalimi. Suteptos vietos
negramdykite! Gramdydami paZeisite pluosta. Sudzituvusius terSalus suskaldykite ir nusiurbkite
dulkiy siurbliu.

Dauguma SvieZiy, nejsisenéjusiy démiy galima iSvalyti vandeniu (ypac tinka mineralinis
vanduo). Sumirkykite Svary baltg audinj vandeniu ir tapsSnokite déme. Jei vandeniu démeés
iSvalyti nepavyko, naudokite specialias priemones pagal Siy gamintojy nurodymus. Jei
specialios priemonés neturite, iSsiaiSkinkite démés kilme ir tinkamg valymo priemone(-es)
iSrinkite pagal ,Démiy valymo lentele“.

Prie$ valydami déme valymo priemone iSméginkite maZai pastebimame kilimo ar dangos
plotelyje. Sudrékinkite Svary baltg audinj valymo priemone ir valykite tikrinamg kilimo vieta.
Jei po Sio bandymo tikrinta vieta arba audinys pakeicia spalvg arba paZeidZiamas pluostas, tai
Sios valymo priemonés nebenaudokite, iSméginkite kitg valymo priemone.

Jei kilimas yra spalvotas, tai pries valydami jsitikinkite, kad jis nedaZo: skirtingy spalvy
plotelius patapsnokite drégnu baltu audiniu. Jei audinys nusidaZzo, kiekvienam spalvos plotui
valyti naudokite atskirg audinij.

Tinkama valymo priemone sudrékinkite balta, Svary audinj ir Svelniai tapSnokite déme. Niekad
nepilkite valymo priemonés tiesiai ant démeés! Netrinkite, nes grubus valymas gali paZeisti
pluosta. Kad démé neissiplésty, visada valykite nuo jos krasty j vidurj. Valymui naudojama
audinj keiskite iskart, kai susitepa. Kilimas neturi permirkti, atminkite, kad valant galima
sudreékinti tik kilimo pavirsiy, bet ne pagrindg! Valymo priemoneés pertekliy sugerkite Svariu
baltu audiniu.

Jei po valymo pirmaja priemone démeé neiSnyko, nusausinkite valomg pavirsiy ir iSméginkite
kitg priemone. Valykite tol, kol ant audinio, kuriuo valote, nebematysite démeés pédsaky.

Po valymo kruopsciai nuskalaukite valytg Svariy Saltu vandeniu, kad kilimo pluoste nelikty
valymo priemoneés likuciy, galinciy paspartinti kilimo dévéjimasi ir tepimasi. Skalavima gali



tekti pakartoti keletg karty. Po kiekvieno skalavimo drégmés pertekliy kruopsciai sugerkite
Svariu baltu audiniu ar ranksluosciu.

Minkstu Sepeciu atkurkite natiiralig kilimo ar dangos kryptj. Kilimu ar danga galite vaikscioti
tik, kai Sie visiskai isdzius.

Valymo priemones
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Buitinis tirpalas: iSmaiSykite %-3jq arbatinio Saukstelio skystos, bespalvés indy plovimo
priemonés viename puodelyje drungno vandens. Valymo priemone palikite ant démeés 10-15
minuciy. Indy plovimo priemoné turi buti tinkama plauti rankomis, pH <10. Valymui
nenaudokite skalbimo ar indy masiny milteliy, nes juose gali biti optiniy balikliy
(fluorescenciniy dazy), galin€iy nudaZyti ar pazeisti kilimo pluosta.

Drungnas vanduo.

Nagy lako valiklis (ne aliejinis, geriausiai - acetonas).

Cheminio valymo skystis (vaitspiritas) arba mineralinis terpentinas. Démesio: naudokite tik
gerai vedinamoje patalpoje. Isitikinkite, jog Salia néra ugnies ar uzdegty rukaly.

Amoniako tirpalas: iSmaiSykite vieng valgomajj Saukstg buitinio amoniako puodelyje
vandens. Démesio: pernelyg stiprios koncentracijos amoniako tirpalas gali pakeisti pluosto
spalvg, todel tirpalg pirmiausia iSméginkite nepastebimoje dangos vietoje.

Acto tirpalas: iSmaiSykite vieng puodelj baltojo acto dviejuose puodeliuose vandens. (Baltasis
actas, tai 5% stiprumo acto rugsties tirpalas).

Siurbimas dulkiy siurbliu.

Kreipkités j valymo spec1allstus

NENAUDOKITE STIPRESNES KONCENTRACIJOS TIRPALY NEI REKOMENDUOJAMA!
Daugumg démiy galima iSvalyti Cia apraSytais budais. Taciau kai kuriy démiy visiskai iSvalyti
nepavyks. Taip gali atsitikti dél terSalo kilmés, terSalo buvimo ant kilimo ar dangos laiko arba dél kity
nezinomy veiksniy, pvz., dangos pluosta gniuZzdantis valymas taip pat gali padaryti daugiau Zalos negu
naudos. Nei pardavéjas, nei gamintojas neprisiima atsakomybés dél savarankisko valymo pasekmiy.



