SILKINIU, VILNONIU, VISKOZINIU KILIMU IR
KILIMINIU DANGU PRIEZIORA

Prie jéjimo j patalpas bitinai tieskite Svaros zonos kilimélius. Keiskite kilimélius arba plaukite
juos iskart, kai susitepa.

Silko kilimus tieskite ten, kur vaik§toma nedaug kilimas nesusiteps.

Kilimg keletg karty per metus pasukite, retkarciais perstumkite sunkius baldus kad neatsirasty
dévéjimosi Zymiy ir nebiity gniuZdomas plaukas.

Reguliariai apZiurékite Silkinj kilimg, stebékite, ar neatsirado dévéjimosi Zymiy arba jpléSimuy.
Prireikus kilima retkarciais iSsiurbkite. Siurbdami nespauskite, netrinkite plauko, siurbkite tik
pavirSiumi, nesiurbkite kilimo kuty, saugokite, kad kutai nepatekty j siurblio antgali.

Jei ant Silkinio kilimo radote démiy:

o Veikite nedelsdami;

o Tersalus sugerkite Svariu baltu audiniu ar sugeriamuoju popieriumi, netrinkite suteptos vietos;

o Jei terSalus sugérus démés nematyti, tai drégng vietg nusausinkite Svariu baltu audiniu arba

sugeriamuoju popieriumi;

o Minkstu plauky Sepeciu atkurkite kilimo plauko krypt;.
Viskoziniy kilimy prieziura
Viskozinio pluosto kirpto plauko kilimams ir kitiems gaminiams yra charakteringas pavirSinis
,2pukavimasis®.
Tai yra natiralus procesas, biidingas minéto pluosto gaminiams, nes jie pagaminti i$ sitlo, sudaryto i
mikropluosto, todél valymo proceso metu dalis laisvo pluosto pasisalina.
Norint sutrumpinti ,pukavimosi“ laikg rekomenduojama kuo dazZniau kilimg valyti buitiniu dulkiy
siurbliu.

Svarbu
Jei démeé vis dar matoma kreipkités j valymo specialistus.

o Silkinius kilimus galima valyti tik sausuoju biidu! Valymo metu sudrékintas $ilkinis kilimas gali
pagelsti, susiraityti, gali buti paZeista kilimo struktura, kilimas gali prarasti tvirtuma (sudréekes
Silkas praranda 20% tvirtumo). Todél Silkiniy kilimy valymg butina patikéti tik valymo
profesionalams.

« Silko kilimy negalima valyti muilo tirpalu (muilas dZiovina $ilka), o taip pat priemonémis, kuriose
yra aktyviojo deguonies. Silko pluosta gali paZeisti tiek sintetinés, tiek ir natiiralios rigstys (pvz.
citrina), auksta temperatira, didelis pH kiekis (>9).

o Silkiniai kilimai yra ypa¢ jautriis tiesioginei saulés $viesai. Kad kilimo spalvos neblukty,
netieskite kilimo tiesioginéje saulés Sviesoje arba langus uZdenkite uZuolaidomis ar Sirmomis.
Retkardiais kilimg apsukite.

Vilnoniy kilimy ir kiliminiy dangy prieZitira

Vilnoniai kilimai ir kiliminés dangos suteikia gyvenamajai aplinkai komforto, jaukumo ir Silumos. Dél
ypatingos vilnos pluosto sandaros kilimai ir dangos jgauna puikiy, naudingy savybiy:
ilgaamziskuma, antistatiskumg, stangrumg, atsparuma ugniai, garso izoliavima. Be to, vilnos
pluostas yra netepus, jis nesugeria purvo, sviezios démeés is vilnos pluosty yra lengvai iSvalomos.
Vilnonj kilima ar kilimine danga prizitreékite laikydamiesi zemiau pateikty rekomendacijy.

o Priejéjimo j patalpas tieskite Svaros zonos kilimélius, keiskite ar plaukite juos iSkart, kai susitepa.
Taip sumazinsite galimybe purvui patekti ant kilimo ar dangos.

e MaZiausiai kartg per savaite kilimg ar dangg siurbkite dulkiy siurbliu. Siurbdami pasalinsite
neSvarumus, sugrazinsite pradinj zvilgesj. Nesiurbkite kilimo kuty! Kartg per metus apverskite
kilimg ir iSsiurbkite jo pagrinda. Siurblio maiSg keiskite/iStustinkite, kol jis yra pusiau pilnas,
reguliariai tikrinkite siurblio Zarna, nepalikite antgaliuose jstrigusiy astriy daikty, galinciy
paZeisti kilimo pluosta.



o Naujas kilimas su pjautais ar kirptais plaukeliais gali Sertis, nes pluosto gabaliukai kilimo
gamybos metu buvo nukirpti, ta¢iau nenukrito. Kuo ilgesni kilimo plaukeliai, tuo daugiau puky
gali atsirasti. Siuos piikus lengvai pasalinsite kilima reguliariai siurbdami. Netraukite i$ kilimo
iSlindusiy ilgesniy plaukeliy, prireikus juos galite tiesiog nukirpti.

o Apsaugokite kilimg nuo blukimo, kurj sukelia tiesioginiai saulés spinduliai: langus uZdenkite
uzuolaidomis ar Sirmomis.

o Kad kilimas déveétysi tolygiai, kasmet ar kas puse mety kilimg apsukite 180 kampu, netieskite
kilimo ant nelygiy grindy, keiskite baldy iSsidéstyma patalpoje.

o Nestatykite vazony su kambariniais augalais tiesiai ant kilimo ar dangos. Laistant kambarinius
augalus vanduo gali patekti ir ant kilimo. Nuolat drékinamas kilimas praras stipruma, gali pradéti
puti. Todel kambarinius augalus statykite ant specialiy padékly, o tik po to ant kilimo. Po padéklu
turéty buti oro tarpas, leidZiantis kilimui védintis.

o Nuo kandziy kilimg apsaugosite kas puse mety kilimo pagrindg ir plaukg purksdami kandis
atbaidanciu, nedaZanciu repelentu. Reguliariai siurbkite kilimg, kilimo pagrinda, paklota po
kilimu. Atminkite, kad tabletés, kristalai (naftalinas ir pan.) néra veiksmingi kovojant su
kandimis. Sios priemonés nenaikina kandziy lervy, o jy kvapa sunku pasalinti.

Jei kilimg norite sandéliuoti ilgiau nei keletg ménesiy, iSvalykite, papurkskite priemone vabzdziams
atbaidyti, suvyniokite (vynioti pradékite nuo priesingo plauko krypciai galo) ir susukite j audin;.
Nevyniokite kilimo ] plastika. Nuolat apziurékite kilima.
Reguliariai keiskite patalpos ventiliavimo ar kondicionavimo jrangos filtrus.

Vilnoniy kilimy ir kiliminiy dangy démiy valymas

Pavienés démeés is vilnonio kilimo ar kiliminés dangos valykite, laikydamiesi zemiau pateikty
rekomendacijy. Jei skubaus démiy valymo priemoniy neturite, butinai kreipkités j valymo paslaugas
teikiancius specialistus!

o Démes valykite nedelsdami. Kuo ilgiau lauksite, tuo sunkiau iSvalysite déme.

o Skystus terSalus sugerkite Svariu baltu audiniu ar ranksluosciu. Déme tapSnokite, kol sutepta
vieta nusausés. Tirstus tersalus surinkite apvaliu Saukstu ar peilio bukaja dalimi. Suteptos vietos
negramdykite. Gramdydami paZeisite pluosta. Sudzituvusius terSalus suskaldykite ir nusiurbkite
dulkiy siurbliu.

o Dauguma SvieZiy, nejsisenéjusiy démiy galima iSvalyti vandeniu (ypac tinka mineralinis vanduo).
Sumirkykite Svary baltg audinj vandeniu ir tapSnokite déme. Jei vandeniu démés iSvalyti
nepavyko, naudokite specialias valymo priemones, valydami laikykités Siy priemoniy gamintojy
nurodymy. Jei specialios valymo priemoneés neturit, iSsiaiSkinkite démés kilme ir tinkama valymo
priemone (es) iSrinkite pagal ,Démiy valymo lentele".

o Prie§ valydami déme valymo priemone iSméginkite maZai pastebimame kilimo plotelyje.
Sudrékinkite Svary baltg audinj valymo priemone ir valykite tikrinamg kilimo vieta. Jei po Sio
bandymo tikrinta kilimo vieta arba audinys nusidaZo, Sios valymo priemonés nebenaudokite,
iSmeginkite kita.

« Jeikilimas yra spalvotas, tai pries valydami jsitikinkite, kad jis nedazo: skirtingy spalvy plotelius
patapsSnokite drégnu baltu audiniu. Jei audinys nusidaZo, kiekvienam spalvos plotui valyti
naudokite atskirg audini.

o Tinkama valymo priemone sudreékinkite baltg Svary audinj ir Svelniai tapSnokite déme. Niekad
nepilkite valymo priemonés tiesiai ant démeés. Netrinkite, nes grubus valymas gali paZeisti vilnos
pluosta. Kad démé neiSsiplésty visada valykite nuo jos krasty i viduri. Valyti naudojama audinj
keiskite iskart, kai jis susitepa. Nepermirkykite kilimo, atminkite, kad valant galima sudrékinti
tik kilimo pavirsiy, bet ne pagrinda. Valymo priemonés pertekliy sugerkite Svariu baltu audiniu.

e Jeipo valymo pirmaja priemone démé neiSnyko, nusausinkite valoma pavirsiy ir iSméginkite kitg
priemone. Valykite tol, kol ant audinio, kurio valote, nebematysite démeés pédsaky.

o Povalymo kruopsc¢iai nusausinkite valytg vietg Saltu vandeniu, kad kilimo pluoste nelikty valymo
priemonés likuciy, galinCiy paspartinti kilimo dévéjimasi ir tepimasi. Skalavima gali tekti



pakartoti keletg karty. Po kiekvieno skalavimo drégmés pertekliy kruopsciai sugerkite Svariu
baltu audiniu ar ranksluosciu. Minkstu Sepeciu atkurkite naturalig kilimo ar dangos pluosto
kryptij. Kilimu ar danga galite vaikscioti tik, kai Sie visiSkai iSdZius.

Vilnoniy kilimy ir kiliminiy dangy valymo priemonés

1.Buitinis tirpalas: vienas arbatinis Saukstelis vilnos skalbimo milteliy, vienas arbatinis
Saukstelis baltojo acto ir vienas litras Silto vandens. Milteliy pH turi bati 5,0-7,0. Valymui
nenaudokite skalbimo ar indy plovimo masiny milteliy, nes juose gali bati optiniy balikliy
(fluorescenciniy dazy), galinciy nudazyti ar pazeisti kilimo pluosta.

2.Svarus &iltas (NE KARSTAS) vanduo (naudojant karéta vandenj démeé igsiplés).
3.Svarus galtas vanduo (ypa¢ tinka mineralinis vanduo).

4 Silpnas baltojo acto (arba citrinos sulciy ir Salto vandens misinys).

5.Sugeriantys milteliai (pvz. Druska arba talkas). Uzbarstykite ant dar nesusigérusios
démés, palikite per naktj ir kitg dieng issiurbkite dulkiy siurbliu.

6.Kramtomosios gumos valiklis (Saldomoji medziaga).

/.Nagy lako valiklis (ne aligjinis, geriausiai acetonas).

8.Cheminio valymo skystis (vaitspiritas) arba mineralinis terpentinas.

Démesio: naudokite tik gerai védinamoje patalpoje. |sitikinkite, jog Salia néra ugnies saltiniy
ar uzdegty rukaly.

9.Mineralinis terpentinas: veiksmingumas padidés, jei sumaisysite lygiomis dalimis su
cheminio valymo skysciu.

Démesio: naudokite tik gerai védinamoje patalpoje. |sitikinkite, jog Salia néra ugnies Saltiniy
ar uzdegty rukaly.

10.Denaturuotas spiritas. Demesio: naudokite tik gerai védinamoje patalpoje. sitikinkite, jog
Salia néra ugnies saltiniy ar uzdegty rakaly.

11.Vandenilio peroksidas (20 proc.) Atskieskite Saltu vandeniu santykiu 1:10. Démesio:
nenaudokite tamsiam arba rastuotam kilimui valyti.

12.Dazy valiklis: Atskieskite Saltu vandeniu santykiu 1:50. Démesio: nenaudokite tamsiam
arba rastuotam kilimui valyti.

Vilnoniy kilimy nevalykite priemonemis, kuriose yra aktyviojo deguonies!

NENAUDOKITE STIPRESNES KONCENTRACIJOS TIRPALY NEI REKOMENDUOJAMA!



