
 

 

Parketo klojimo instrukcijos lentelėms su griovelio ir įlaido sujungimu 
Prieš pradedant grindų klojimą atidžiai perskaitykite!! 

Visada vadovaukitės klojimo instrukcijų, kurias rasite pakuotėje. Šių instrukcijų laikytis yra privaloma! 

 

Klojimas „eglute“ 
(šį raštą galima sukloti tik iš nurodytų produktų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kairė lentelė. Dešinė 
lentelė. „Eglutės“ rašto 
klojimui Jums reikės 
kairės ir dešinės pusių 
lentelių. Kairė lentelė: 
įlaidas kairės pusės 
viršuje. Dešinė lentelė: 
įlaidas dešinės pusės 
viršuje. 

 

Pradėkite klojimą. 

 
Sudėkite dvigubą lentelių 
eilę (nenaudojant klijų). 
Kreida nubrėžkite liniją 
(nuotraukos viduryje) iki 
kambario centro. 
 
 

 
Padenkite klijus išilgai centre 
esančios kreidinės linijos. 
Klokite ankščiau dėliotas 
lenteles ant klijų. Naudokite 
klijus tik toms juostoms, 
kurias sumontuosite per 15 
minučių (užtepkite 800-1000 
mg/m2).  
 

Naudodamiesi linija 
sulygiuokite lenteles. 
 

 

Naudodamiesi nupiešta 
linija klijuokite pirmą 
dvigubą „eglutės“ rašto eilę 
ir tęskite iš abiejų pusių tol, 
kol pasieksite sienas. 
 
 

Tęskite eilė po eilės, 
pradėdami kiekvieną eilę 
nuo centro ir užbaigdami 
ties siena. 

 

 

 

 

Kai pasieksite sieną, 
nupjaukite lentelės galą 45o 
kampu (palikite 10 mm 
kompensacinius  tarpus 
tarp grindų ir sienų).  
Tarpduryje kompensaciniai 
tarpai nėra būtini.  

 
 


