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Vertimas i$ angly kalbos

Eksploataciniy savybiy deklaracija Nr. 48375

Pagal Europos Sajungos reglamentg Nr. 305/2011, 1l priedg

Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:
mediniy grindy daugiasluoksniai parketo elementai pagal ON EN 13489.
Statybinio produkto identifikavimo zymé:

padengimas ProActive+.

Numatomas statybos produkto naudojimas:

vidaus patalpose naudojama mediné grindy danga.

Gamintojo pavadinimas, adresas:

Weitzer Parkett GmbH & Co KG

KlammstralRe 24, A-8160 Weiz, Austrija.

|galioto atstovo vardas, pavardé ir kontaktinis adresas:

Martin Karner, Ing. (FH), MA,

Inovacijy valdymo vadovas

Statybinio produkto eksploataciniy savybiy jvertinimo ir patikrinimo patikimumo sistema:
System 3.

Eksploatacinés savybés deklaruotos pagal ONORM EN 14342:2005+A1: 2008-05.

Pagrindinés savybés Eksploatacinés savybés Techniné specifikacija
atitinka

Atsparumas ugniai Cq-s1* CWEFT arba EN 13501-1

Atsparumas ugniai Dg-s1** CWFT arba EN 13501-1

Formaldehido emisija E1 EN 717-2

Pentachlorfenolio emisija Néra aptikta CEN/TR 14823

Lauzimo jéga NPD EN 1533

Slydumas NPD CEN/TS 15676

Silumos laidumas 0,085 (W/(mK)) EN 12664

llgaamziskumas NPD EN 335-1, EN 335-2

* klijuojant prie pagrindo: cemento pagrindas arba A1fl/A2fl su tariniu tankiu > 1350 kg/m?3.
** montuojant plaukiojan€iu badu: min. D-s2, dO ir tdrinis tankis > 400 kg/m?.
** gali bati naudojamas ne Zemesnés nei E klasés paklotas, ne storesnis kaip 3 mm.

Produkto charakteristika pagal Nr.1 ir Nr.2 punktus atitinka eksploataciniy savybiy deklaracijg (Nr.7).
Tik gamintojas (Nr.4) atsako uz Sios eksploataciniy savybiy deklaracijos parengima.
PasiraSyta gamintojo vardu:

Martin Karner, Ing. (FH), MA,
Inovacijy valdymo vadovas
(Vardas, pavardé ir pareigos)

Weiz, 2013 metai, birzelis

(I8leidimo vieta ir data) (Parasas)



