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RMATPLATTE 

L BLOCK STIL 

Auch ohne Feder erhältlich 

HOLZSTIEGE WP MULTI 
FÜR EIN PERFEKTES ERGEBNIS 

 
 
 
 
 

06 

STUFEN- 

KANTENLEISTE 

(SKL) 

Schnelle und flexible 

Baustellen-Lösung! 

Fixlänge: 2500 mm 

(inkl. Feder bei Imperial Diele, WP Charisma, WP 

Comfort Diele und WP Strip 45) 
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02 
GROSSFORMATPLATTE 

PROFIL 40 

 
 
 

GROSSFORMATPLAT 

PROFIL 40 S 

 

 
GROSSFO 

PROFI 

 
 
 
 
 
 

 

03 KOPFLEISTE (KL) 
Verkleidet die Seite der Setzstufe (vertikal) und rundet das Gesamtbild 

der Stiege ab. Erhältlich in Weiß (s. Bild) oder in allen Parkett-Optiken. 

04 WANDSCHUTZLEISTE (WSL) 
Bildet einen eleganten Fugenabschluss. Bietet 

Schutz vor Abrieb und Verschmutzungen. 

 

05 KOPFKANTE (KK) 

Die Kopfkante ist der stirnseitige Abschluss der Trittstufe (horizontal) bei offenen Seiten. 

Die Kopfkante ist mit einer festen Feder ausgebildet. Zur Montage wird eine Oberfräse und 

ein 4 mm Nutfräser mit Anlaufring benötigt. 

 
PROFIL 40: 

Dimension: 350 x 40/58 x 6 mm | Dimension: 600 x 40/58 x 6 mm 

 

 
* Nutfräsung muss im Zuge der Montage erfolgen 

 
 

03 + 04 + 05 WP MULTI LEISTENSYSTEM 

Das intelligente Leistensystem aus Echtholz für alle Anwendungen  – ob gerade, L-/U-Form oder schrägverlaufend. 

Bestehend aus Kopfkante (KK), KOPFLEISte (KL) und der WANDSCHUTZLEISte (WSL), passend zu jedem Weitzer Parkett und jeder 

Multi-Stufenvariante. Erhältlich in jeder Holzart und Farbe DES Weitzer Parkett SORTIMENTS. 

! 
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LANGRIEMEN-OPTIK 

 
MEHR INFORMATION 
UND PRAKTISCHE TIPPS 

ZUR HOLZSTIEGE WP MULTI 

FINDEN SIE IN DER 

MONTAGEANLEITUNG! 

 
weitzer-parkett.com/wp-multi-verlegung 

eder Stiege (Austritt) und ermöglicht eine fugenlose Weiterverlegung des anschließenden Parketts. 

stirnseitige Weiterverlegung auf Anfrage) 

SYMBOLFOTO 

HOLZSTIEGE WP MULTI 
FÜR EIN PERFEKTES ERGEBNIS 

 
 
 
 
 

WEITZER PARKETT BIETET FÜR JEDEN PARKETTBODEN 

DIE PASSENDE STIEGE – FÜR EIN HARMONISCHES 

FARBGEFÜHL IM GANZEN HAUS. 
 
 
 

01 STUFENKANTENPROFIL (SKP) 

as Stufenkantenprofil besteht aus einer Multileiste und einem Parkettstab (Profil 40). Bei den Varianten 

0 Stil und Block Stil wird das Profil aus einem Stück Parkett gefertigt. Das Stufenkantenprofil ist der Abschl 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 GROSSFORMATPLATTE 

Besteht aus mehreren Parkett-Stäben (Anzahl der Parkett-Stäbe variiert je nach Parkett-Optik) und schließt an den 

Längsseiten jeweils mit einer Multileiste ab. 

ERHÄLTLICHE MODELLE: 

Profil 40, Profil 40 Stil und Profil Block Stil 

Eine detaillierte BESCHReibung der einzelnen Profile 

finden Sie auf der NÄCHSten Seite. 

 
Pro Großformatplatte können zwei TRITTStufen gefertigt werden. 

 

STUFENKOMBINATION 

 
 

 
SYMBOLFOTO 

 
 
 
 
 

Trägerplatte Standard 17 mm Stark, 

auf Wunsch auch 6 mm oder 27 mm stark lieferbar 

 

Beispielhafte Darstellung der Stufenkombination für den Zuschnitt ist jeweils auf der Rückseite abgebildet. Diese dient 

jedoch nur der Orientierung. Genaue Maße müssen immer vor Ort genommen werden! 

 
 
 
 
 

DIELEN-OPTIK* STAB-OPTIK STRIP-OPTIK 
Verlegevariante „CLASSIC“ 

STRIP-OPTIK 
Verlegevariante „DESIGN“ 

 

* durchgehende Deckschicht (kein Stirnstoß) gegen Aufpreis möglich. 

SYMBOLFOTO SYMBOLFOTO 

* Höhe ist vom jeweiligen Produkt abhängig 

PROFIL BLOCK STIL 

Setzstufe variabel* 

PROFIL 40 STIL 

40 mm 

PROFIL 40 

40 mm Anleimer 

uss 
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HOLZSTIEGE WP MULTI 
FÜR EIN PERFEKTES ERGEBNIS 

 
 

WP MULTI GROSSFORMATPLATTE IM DETAIL 
 
 
 
 

 

Besteht aus mehreren Parkett- 

Stäben* und schließt an den Längs- 

seiten jeweils mit einer Multileiste ab. 

Pro Großformatplatte können 

zwei TRITTStufen gefertigt werden. 

Kantenradius: 5 mm 
 

GROSSFORMATPLATTE PROFIL 40 
 
 
 
 
 
 

Besteht aus mehrere Parkettstäben und 

schließt an den Längsseiten jeweils mit 

einer auf Gehrung gearbeiteten Parkett- 

fläche ab. Pro Großformatplatte können 

zwei TRITTStufen gefertigt werden. 

Kantenradius: 3 mm 
 

GROSSFORMATPLATTE PROFIL 40 STIL 
 
 
 
 
 

 

Perfekte Verbindungstechnik! 

Verbindung der Setz- und 

Trittstufe ohne Schattenfuge. 

Kantenradius: 3 mm 

 
 

 
GROSSFORMATPLATTE PROFIL BLOCK STIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Anzahl der Parkett-Stäbe variiert je nach Parkett-Optik. 

** Höhe ist vom jeweiligen Produkt abhängig 
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HOLZSTIEGE WP MULTI 
AUFMASS UND BESTELLUNG 

 
 

VORBEREITUNG 
 
 
 
 

 

EMPFOHLENE WERKZEUGE, MASCHINEN UND KLEBSTOFFE: 
 

Maßband 

Wasserwaage | optional Laser 

Stufenspinne 

Handkreissäge mit Lineal | Kappsäge 

Handhobelmaschine | Handbandschleifer 

Montagetisch | Bock 

Auftragsgerät für 2 K Montageschaum | Zahnspachtel für Parkettkleber 

2 K Montageschaum | Parkettkleber 

Oberfräser und 4 mm Nutfräser für Kopfkanten mit Feder 

Montagekleber für Setzstufen 

Kleber für Kopfleisten 

ProVital Profi-Set für die Schnittfläche der Kopfkanten 

 

 

VORARBEITEN 
 

alten Treppen-Belag entfernen 

Kleberreste, Putzreste, lose Anstriche bzw. Betonüberstände entfernen 

Reinigen von Staub und Verschmutzungen 

Prüfen der Restfeuchte im Beton 

Raumtemperatur lt. Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoffherstellers anpassen 

 
 

 

MASSABNAHME FÜR BESTELLUNG 

Die Maßabnahme für die Bestellung können Sie in nur wenigen Minuten mittels unserer Aufmaßblätter 

durchführen. (Anfordern unter office@weitzer-parkett.com) 

 
Hierzu tragen Sie nur die einzelnen Stufenmaße links und rechts, die Laufbreite der Treppe und die Großformatplat- 

tenstärke in das Aufmaßblatt ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Dimensionierung der Großformatplatten inkl. Zumaß erfolgt von Weitzer Parkett. 

Die WP Multi Großformatplatten werden von uns berechnet und schnittoptimiert. 
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HOLZSTIEGE WP MULTI 
AUFMASS UND BESTELLUNG 

 
 

WP MULTI GROSSFORMATPLATTE 

STÄRKE UND MONTAGEVARIANTE 
 
 

 

Prüfen Sie die Beschaffenheit der Unterkonstruktion bzw. Rohbetonstiege, sowie die Ebenheit der Stufen und 

ermitteln Sie, ob ein Höhenausgleich erforderlich ist. (Länderspezifische Normen und Bauordnungen beachten) 

 
ERMITTELN DER MASSE FÜR 

GROSSFORMATPLATTE/ 

STUFENSTÄRKE 
 

Geschoßhöhe geteilt durch 

Anzahl der Steigungen ergibt die 

fertige Stufenhöhe (h). 

Maß y minus Maß x ergibt die 

Aufbauhöhe der Trittstufen. 

Aufbauhöhe minus Ausgleichs- 

höhe ergibt die Trittstufenstärke. 

 
 

Um einen optimalen 

HÖHENAUSGLeich zu erzielen, bieten 

wir die WP Multi Großformatplat- 

ten mit einer Trägerplattenstärke 

von standardmäßig 17 mm und auf 

Wunsch mit einer Trägerplattenstärke 

von 6 mm bzw. 27 mm an. 

 
 

 

VARIANTE A 

Vollflächige Verklebung 
gegebenenfalls mit geeigneter Nivellierspachtelmasse vorher ausgleichen 

 

KlEBStoffempfehlung: Profi SMP Kleber Nr. 950 – EC 1 – R+ (18 kg Gebinde) 

AuftrAGSGERÄT: Zahnspachtel Nr. 4 - für alle Multi Trittstufen mit oder ohne 

Trägerplatte 

Verbrauch: Auftrag mit Zahnspachtel je nach Bedarfsmenge für ein 

Geschoß (16 Stufen) bei einer Laufbreite von 1 m ca. 8 bis 10 kg 

Verarbeitungshinweise vom Hersteller beachten 

 
 

VARIANTE B 

Verklebung mittels Montageschaum 
mit Höhenausgleich bis maximal 10 mm empfohlen 

 
Setzen Sie bei einer Aufbauhöhe von über 10 mm eine Großformatplatte 

mit einem Stärkeren Trägermaterial ein. 

 
KlEBStoffempfehlung für vollflächige Verklebung: WP 2K Montageschaum 

Verbrauch: eine Kartusche pro Stufe bei einer Laufbreite von 1 m. 

Verarbeitungshinweise vom Hersteller beachten 
 

siehe Montageanleitung Seite 12 
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HOLZSTIEGE WP MULTI 
AUFMASS UND BESTELLUNG 

 
 

BESTELLUNG UND LAGERUNG 

WP MULTI GROSSFORMATPLATTE 
 
 

 

VERWENDEN SIE DAS AUFMASSBLATT FÜR IHRE BESTELLUNG 

 

 

X Bestellung 

Preisanfrage 

 

Aufmassblatt Multi GROSSFORMATPLATTE U-Form Rechts 
   

Modell *.3...1... /PROFIL 40 *....... /PROFIL 40  STIL *.  .... /PROFIL BLOCK STIL 
 * Stufenstärke eintragen I Trägerplatte Standard 17 mm stark, auf Wunsch auch 6 mm oder 27 mm stark lieferbar  

 
office@weitzer-parkett.com 

 
Verlegevariante:  X Classic 

 
Design 15 X Nutzschicht durchgängig, kein Stirnstoß  

 
DIELEN-OPTIK 

Setzstufen (SST): 

Kopfkante (KK): 

inkl. Bohrungen ....  Stk Parkett .............................. Stk weiß RAL 9010 

....   Stk  350 mm rechts .5...   Stk 350 mm links  ...................... Stk 600 mm rechts 1 0.   Stk 600 mm links 

 

IMPERIAL DIELE ..................................... 

Wandschutzleiste (WSL):      ....   Stk  350 mm rechts ....   Stk 350 mm links ....   Stk 650 mm rechts ....   Stk 650 mm links WP LANG DIELE ...................................... 

Handlauf 50 

46 57 

31 

  6. 
7

 

5 

52 

/    ..2...6...5  ... cm 

50 58 38 
42 

 

  
8 

9. 
56 

WP CHARISMA EB E..i..c..h...e....A..K....Z...E..N...T...G...E..FAST 

WP PERFORMANCE ............................... 

WP COMFORT DIELE ................................ 

WP QUADRA ........................................... 

 

LANGRIEMEN-OPTIK 

WP 4140   ................................................ 

WP 4100   ................................................ 

WP CHARISMA 2-S .................................. 

 
STAB-OPTIK 

WP 450   ................................................. 

WP CHARISMA 3-S .................................... 

 
4 

 
42 13 

7 

 
 

  5  
12  Detail Ecke 1 

8 8 

 
11 

  5  
Detail Ecke 2    10 14 

10 
STRIP-OPTIK 

WP STRIP 45 ........................................... 

41 
Oberflächen lt. Preisliste 

PROSTRONG 

PROACTIVE+ 

3 

14 

40 
2

 

18 

Stufe .
5
.... 

 
Stufe ..... 

25 

 
27 

29 X 
12 

 
27 

13 

PROVITAL finish 

 
 
 

 
KG-EG 

OG- 1.OG 

 
 

 
 
 

 
 

EG-OG 

1. OG- 2.OG 

28 

   
 

 

Maßangabe = Rohbetonmaße in cm    

14 28 

Austrittsstufe 15 

.1..1...5..   cm  

40
 

Lieferzeit lt. Weitzerparkett Preisliste 2018 

Firma: Muster  

Komm: Muster  
Besteller/in: Muster  

.1...0...6...   cm 

 

 
Zugabe der Überlänge erfolgt von Weitzer Parkett  

1 Stk. SKP Modell Profil 

 

Anfordern unter office@weitzer-parkett.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sie erhalten die Großformatplatten nach ca. 12 Werktagen. Die Pakete nur in völlig 
trockenen Räumen lagern und erSt vor Beginn der Verlegung öffnen. 

Antrittsstufe 

28 1 28 
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DIE 
RICHTIGE 
MONTAGE 
PARKETT UND 
STIEGE IN 
EINER FARBE 
WEIL EIN FORMVOLLENDETES 
RAUMDESIGN NICHT AN DER 
STIEGE ENDEN SOLL. 

 
 
 
 

 
DIELEN-OPTIK | EICHE ASTIG | GEFAST, GEBÜRSTET 
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Cha 40/58 

HOLZSTIEGE WP MULTI 
MONTAGE 

 
 

11 SCHRITTE ZUR PERFEKTEN STIEGE 
 

 

ERMITTLUNG DER GENAUEN 

ZUSCHNITTMASSE 

Messpunkt 

 

Kontrollieren Sie die Stufenvorderkante der 

Unterkonstruktion. 

Bei einer Krümmung der Stufe nach außen (zum 

Antritt) ist der Untertritt (Stufenvorderkante) 

dementsprechend zu erhöhen. 

Markieren Sie die Vorderkante der Stufe. 

Diese dient als Messpunkt für die Stufenspinne. 

 
 

 

Messpunkte - nur Trittstufe 

 
 
 
 
 
 

 
Untertritt 

Messpunkte - Trittstufe und Setzstufe 

 
 
 
 
 
 

 
Im Fall der Verwendung von Setzstufen werden diese 

mittels Montagekleber befestigt. 

 
 
 
 

MASSNEHMEN MIT DER STUFENSPINNE 

TRITTSTUFE 

Untertritt: Multileiste 14 mm plus 3 mm 

Abstand zur Unterkonstruktion. 

 
MASSNEHMEN MIT DER STUFENSPINNE 

TRITT- UND SETZSTUFE 

Untertritt: Multileiste 14 mm plus 

Setzstufenstärke plus Abstand zur 

Unterkonstruktion. 

 
 
 

 

GROSSFORMATPLATTE 

AUSWÄHLEN 

 
Bitte beachten Sie vor dem Zuschnitt welche 

Stufen aus einer Platte herausgeschnitten 

werden sollen. 

Das Datenblatt mit den Stufenkombinationen für 

den Zuschnitt ist im Karton beigelegt. 
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HOLZSTIEGE WP MULTI 
MONTAGE 

 
 
 
 

STUFENMASS AUF DIE GROSSFORMATPLATTE 

ÜBERTRAGEN 
 

Legen Sie die Stufenspinne auf die Großformatplatte, 

die Sie für den Zuschnitt vorgesehen haben. 

Verbinden Sie die Endpunkte. Seitlich ca. 1 mm 

Abstand (Einbauluft) abrechnen. 

 
 
 
 

 

4 STUFEN AUF FORMAT SCHNEIDEN 

Wir empfehlen zuerst die Hinterkante (01) und 

im 2. Schritt die Seitenkanten (02) zu schneiden. 

5 BEI BEDARF HOBELN 

Bereiten Sie die Stufen mit Trägerplatten mit 

einer Gesamtstärke von über 39 mm für die 

Anarbeitung der Kopfkante vor. 

Hobeln Sie die Stufen auf der Unterseite im 

Bereich der Kopfkante auf eine Stärke von 

mind. 39 mm ab (03). 

 

01 03 

 
 
 
 
 
 
 
 

02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BEI VERLEGUNG MIT SETZSTUFEN 01 

 
Bestimmen Sie die Höhe der Setzstufe und schneiden* Sie diese zu. 

Die Länge und den Winkel der Setzstufen können Sie von der Tritt- 

stufenhinterkante übertragen (01) (02). 

Der Winkel muss auf der offenen Seite (keine Wand) genau passen, 

damit später die Kopfleisten exakt montiert werden können. 
02 

Bei der geschlossenen Seite (Wand) kann der Winkel von der 

Setzstufe unterschnitten (unterhobelt) werden. 

 
* Um eine saubere Schnittkante der weissen Setzstufen zu erhalten, 
kleben Sie vorher mit einem Klebeband ab. 

3 
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HOLZSTIEGE WP MULTI 
MONTAGE 

 
 
 
 

6 BEI BEDARF NUT FRÄSEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nut mit Fräskopf (4 mm) fräsen. ACHTUNG! Vorne absetzen. 

 
 
 
 
 
 

7 STUFEN POSITIONIEREN IN DER HÖHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Position der Stufen muss so gewählt werden, dass die gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf Ebenheit und 

Höhentoleranzen erfüllt werden. Bei Bedarf mit Unterlegs-Plättchen/Distanzklötzen ausgleichen. 
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HOLZSTIEGE WP MULTI 
MONTAGE 

 
 
 
 

8 VERKLEBEN DER STUFEN 
 

VARIANTE A: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG MIT PARKETTKLEBER 

Kein Höhenausgleich oder Nivellierung notwendig. Von der Austrittstufe zur Antrittsstufe hin verkleben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VARIANTE B: VERKLEBUNG MITTELS WP MONTAGESCHAUM 

Höhenausgleich mittels Distanzklötzen von der Antrittstufe zur Austrittsstufe verkleben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Positionieren Sie die Distanzklötze 15 mm von der 

Unterkonstruktion, beginnend mit der Vorderkante in 

einem Abstand von ca. 300 mm. Die Hohlräume werden 

komplett mit Montageschaum ausgefüllt. Das sorgt für 

eine angenehme Raumakustik. 

 
Tragen Sie den Montageschaum zwischen den Distanz- 

klötzen auf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beschweren Sie die die Trittstufe nach dem Kleben. Bei Profil Block Stil: Verbinden Sie die Trittstufe mit der 

Setzstufe und beschweren Sie diese, um Fugenbildung 

zu vermeiden. Entfernen Sie überschüssigen Leim bzw. 

Kleber unmittelbar. 

12 



HOLZSTIEGE WP MULTI 
MONTAGE 

 
 
 
 

9 MONTAGE MIT SETZSTUFENVERSCHRAUBUNG 
 

 

OPTIMIERTE MONTAGE-BEDINGUNGEN DER SETZSTUFE 

DURCH EINE EXAKTE KANTE UND VORGEBOHRTE 

VERSCHRAUBUNGSLÖCHER. 
 
 
 

01 IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK: 
 
 

Vorgefertigte Setzstufe als optimale Gesamt- 

lösung zur Abdeckung der Unterkonstruktion (01) 

(Maurer-/Malernacharbeiten entfallen) 

Vorgebohrte, versenkte 

Verschraubung in der Setzstufe (02) 

(einfache Ein-Mann-Montage) 

Große Zeitersparnis 

bei der Montage 

 

 
Hier auf Breite/Höhe schneiden 

 

KRAFTSCHLÜSSIGE VERBINDUNG 

der Setzstufe 

mit der Trittstufe 

 
 
 

 
02 

 

Exakte, werkseitig vorgefertige Kante 

(inkl. passender Schraube) 

 

Bei späterer Montage von Wandschutzleisten ist die exakte vertikale 

Position der Setzstufe wichtig 

13 



HOLZSTIEGE WP MULTI 
MONTAGE 

 
 
 
 
 

10 VERLEGUNG DES STUFENKANTENPROFILS 
 
 
 
 
 
 
 

 

Das Stufenkantenprofil ist der Abschluss jeder 

Stiege (Austritt) und ermöglicht eine fugenlose 

Weiterverlegung des anschließenden Parketts. 

(stirnseitige Weiterverlegung möglich) 

     Stufenkantenprofil (SKP) 

 
 
 

 

MONTAGE DER KOPFKANTEN UND KOPFLEISTEN 
 

 

VARIANTE A: NUR KOPFKANTEN 
 

01 02 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bestimmen Sie die Länge der Kopfkante (01) und schneiden Sie 

diese ab (02). Schnittkanten bei Bedarf mit ProVital Profi-Set nach- 

bearbeiten. 

Verkleben Sie die Kopfkante mit 

Fertigparkettleim. 

 

VARIANTE B: KOPFKANTEN MIT KOPFLEISTE 

 
03 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ermitteln Sie die Länge der Kopfkante mit Hilfe der Kopfleiste (03) 

und schneiden Sie diese ab. Schnittkante bei Bedarf mit ProVital 

Profi-Set nachbearbeiten. 

Ermitteln Sie die Länge der Kopfleiste und 

beschneiden Sie diese. Anschließend mit 

Setzstufenkante verkleben. 

Mit der Positionierung des 
Stufenkantenprofils legen Sie 
die Verlegerichtung des 
anschließenden Parketts fest. 
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HOLZSTIEGE WP MULTI 
MONTAGE 

 
 
 
 
 

MONTAGE DER WANDSCHUTZLEISTE UND 

PODESTWANDSCHUTZLEISTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Messen Sie die Wandschutzleiste in der Länge. 

Stufentiefe plus ca. 1 cm Überlänge. 

Messen Sie die Wandschutzleiste in der Höhe. 

Stufenhöhe plus ca. 5 cm Überlänge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schneiden Sie mit Überlänge vor. Höhe unter Verwendung von 
Distanzklötzen exakt anzeichnen 

und beschneiden. 

Anschluss zur Setzstufe 

(steht häufig nicht lotrecht): 

Genau anzeichnen, beschneiden 

und an die Leiste anpassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bringen Sie die obere Wandschutzleiste 

an. Zeichnen Sie die Hinterkante der 

darunterliegenden Leiste auf der Stufe 

auf und schneiden Sie die Länge ab. 

 
 

Fertige Wandschutzleiste. 

11 
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Weitzer Parkett 

Klammstraße 24 

8160 Weiz, AUSTRIA 

Tel. +43 (0)3172/2372-0 

Fax +43 (0)3172/2372-401 

office@weitzer-parkett.com 
 
 

 

  

 
weitzer-parkett.com 

 
 
 
 

Hinweis: Diese Montageanleitung basiert auf umfangreichen Erfahrungen und 

will Sie nach bestem Wissen beraten, um das Fehler Risiko zu minimieren. 

Naturgemäß beinhalten Montageanleitungen nicht lückenlos alle möglichen 

gegenwärtigen und zukünftige Anwendungsfälle und Besonderheiten, die zum 

Teil auch durch den vielseitigen Werkstoff Holz gegeben sind. Es entbindet daher 

den fachmännischen Verarbeiter nicht von der Rückfrage in Zweifelsfällen, der 

eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie der kritischen Aufmerksamkeit 

bei der Verarbeitung. Die Montageanleitung verzichtet auch auf Informationen, die 

man bei Fachleuten als bekannt voraussetzt. Der Inhalt der Montageanleitung ist 

ohne Rechtsverbindlichkeit, somit können daraus keine Gewährleistungs- oder 

Haftungsansprüche abgeleitet werden. 

 
 

TITEL: DIELEN-OPTIK | NUSSBAUM GEDÄMPFT | STRUKTUR 
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